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Camara vous éclaire...
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REJOIGNEZ LA PHOTOGRAPHIE LIBRE
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oss phier dans une

plus poussée
ction haut de gamme

[T

bluffants

(& CHOISIR ENSEMBLE LAPPAREIL
camars QUI VOUS RESSEMBLE !

APPAREILS A OPTIQUES INTERCHANGEABLES

4 Pour une utilisation plus poussée des fonctions photo
[exposition, vitesse, ouverture, rafaie...)

4 Une prise en main de photographe

4 Un grand capteur : sensibilité, détails et un jeu
de profondeur de champ amélicrés

4 Des opiigues interchangeables pour :
¢ Une plus grande liberté de jeux de prises de vue
(fisheye, grand-angle, télé, portraitl
» Un accéds a des optigues de haute gualité avec des
belles ouvertures pour des résultats superbes en
termes de piqué et de jeu de profondeur de champ

4 LE REFLEX, équipé d'un viseur
pentaprisme et d'un miroir,
permet une visée exceptionnelle
car « réelle », et qui ne souffre
d'aucune latence

[ %

L'HYBRIDE, par la suppression
du miroir, permet de gagner
énormeément en compacité, en

en rafale. Le viseur électronique
permet de visionner en direct le
résultat final et ainsi d'ajuster
les réglages [exposition, neir et
blanc..]) avant la prise de vue
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& TOUT SAVOIR SUR LES
(o DIFFERENTES TAILLES DE CAPTEUR

camara
VOUS ECLAIRE

Le capleur est [élément sensible de I'appareil photo. C'est lui qui enregistre limage et la transforme en pixels.

Pour faire simple, plus un capteur est grand, plus il enregistrera et délivrera des images de plus belle qualité avec des détails plus
subtils.

Attention, un appareil photo avec un plus grand nombre de pixels n'est pas abligatoirement le gage d'une image de meilleure gualité.
Lz taille d'un capteur joue un réle plus essentiel surtout dans les basses lumiéres : il vaut mieux avoir un appareil photo de 24 millions
de pixels répartis sur un grand capteur que sur un petit : chagque photosite sera plus gros et donc d'une bien meilleure sensibililé et
precision.

A SAVOIR : Leffet de profondeur de champ réduite ne dépend pas uniquement de louverture de (optique (détails p.2). Plus un capteur est
grand, plus vous aurez un effet de profondeur de champ prononcé. Amis du Bokeh, privilégie les grands capteurs !

TAILLE REELLE DES CAPTEURS FORMATS & APPAREILS CONCERNES

SUIVEZ
LE PICTO !

£38%329mm Gardez ce volet ouvert
lorsque vous consultez

Fujifilm GFX i
ce catalogue. Les pictos
présents sur tous nos
appareils permettent
ici de constater la taille
réelle de leurs capteurs.
24 x 36 mm
Canon FOS 50 Mark IV, 6D Mark II, 505, 5DS R,
10X Mark Il
Nikon D5, D610, D750, D810, D850
Pentax K-1

Sony gamme a7, a?, RXTR Il

23,6 x 15,8 mm pour Nikon et Sony

22,2 x 14,8 mm pour Canon

Une grande majorité des appareils & optiques
interchangeables grand public et amateurs, ainsi
que les compacts Fujifilm X100F et Canon G1X 111

17,6 x 13 mm

Appareils 2 optigues interchangeables Olympus et
Panasonic, ainsi que le compact Panasonic Lumix
DMC-LX100

13,2x 8,8 mm

Canon Powershot G7X Mark |1, G3X, GBX et G9X
Mark Il

Nikon One

Panasonic Lumix DMC-LX15, TZ100, FZ1000,
TZ200 et FZ2000

6,16 x 4,62 mm

Une grande majorit2 des appareils photo
compacts et bridges

4£8x3,6mm
| Taille du capteur d'un iPhone 65
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camara
VOUS ECLAIRE

CONNAITRE LES BASES POUR VIVRE PLEINEMENT
VOTRE PASSION DE LA PHOTO

Sortez du mode tout automatique, du simple cliché pris avec un smartphene : avec un minimum de réglages, un appareil photo va vous permetire de mettre
en valeur certains éléments de sa composition, pour révéler votre regard. Bien siir, on peul aller trés loin en technique photo. Mais nul besoin de devenir
un pro pour pouvoir s'amuser. Avec la compréhension des deux éléments primordiaux gui permettent de compaser une phato, la vitesse et l'ouverture, vous
aurez le minimum requis pour entrer dans Uunivers de la création et du plaisir !

1. LAVITESSE

La vitesse d'obturation, carnmunément appelée temps de pose ou encore
temps d'exposition, détermine la durée durant laquelle la lumiére traverse le
diaphragme de l'appareil photo pour que l'image « se grave » sur le capteur.

La vitesse d'une prise de vue s'exprime en fractions de secondes (ex :
1/500¢ de sec, 1/4000¢ de sec...) ou carrément en secondes pour les poses
longues [ex : 2 secl.

Ainsi, par temps trés ensoleillé, la photo va demander peu de lemps

d’exposition pour étre bonne. Par contre, par faible luminasité, il est

nécessaire d'avoir des temps de pose plus longs, le temps gue le capteur

s'imprégne suffisamment de lumiére pour donner une exposition correcte

a la photo.

Le mode priorité vitesse (S ou Tv) vous permet de réaliser des effets trés

simples du type :

= Figer le mouvement : on choisit une vitesse rapide, c'est-&-dire 1/1000¢
ou plus. Votre image sera nette comme si on arrétait brutalement le temps.

¢ Aucontraire, il y a Ueffet de filé : on choisit une vitesse lente, par exemple
2 secondes, el les objets en mouvement apparaitront flous. Pour cet effet,
il est important de rester parfaitement stable et d'utiliser un trépied.

3. VITESSE ET OUVERTURE FONCTIONNENT TOUJOURS DE PAIR
Nous avons vu gue la quantité de lumiére qui rentre dans U'abjectif dépend
de la vitesse utilisée mais aussi de Uouverture choisie | Ainsi, pour une
exposition parfaite, on ne peul modifier la vitesse sans modifier louverture
et vice-versa. Pour une exposition donnée & titre d’exemple :

2 2.8 4 5.6 } 8 } 1 WL
1/1000s [ 1/500s [ 1/250s | 1/125s [ 1/60s 1/30s &£ 155
Tous ces couples vitesse / diaphragme donnent exactement
la méme guantité de lumiére sur le capteur !

VYous choisissez donc a chaque expaosition le meilleur compromis
effets que vous voulez obtenir.

2. LOUVERTURE

Louverture correspond 2 la
guantité de lumiére entrant
dans Uobjectif. A chaque cran
douverture correspond un
nombre (ex /1.2, /1.4, 1/1.8..
jusqu'a £/11, £18, §/22).

/1.8

Utilisez le mode priorité ouverture [A ou Av] pour jouer avec :

* Plus le nombre est petit (ex : £/1.8), plus grande sera Uouverture et ainsi
plus de lumigre va entrer dans l'appareil. Une grande ouverture permet
de réduire la profondeur de champ entre le sujet sur lequel on fait
lautofocus et les sujets qui se trouvent devant ou derriére lui. Elle
permet donc de faire ressortir en trés net un sujet et de rendre plus ou
moins flou ce qui Uentoure. Plus l'ouverture est grande, plus il y aura
de flou.

® Plus le nambre est grand (ex : f/22), plus pelile sera l'ouverture et ainsi
moins de lumiére va entrer dans U'appareil. Une petite cuverture permet
d'avoir une grande profondeur de champ, c'est-a-dire d'avoir tous les
sujets de la photo nets, qu'ils soient proches ou élaignés.

L photo. Il
risque de

vous permettra de
surexposer ou sou

r o ; ;
Choisir son appareil photo et son optique n"a donc rien d’anodin ! ]

irez une oplique capable d'aveir une grande
plel, plus prononcé sera votre effet de profondeur

tre élémentvientinfluencer leffet de profondeur
teur de votre appareil photo.
es capteurs, jetez un coup d'eil dans le rabat de

5]
1]
“

oachings photo gratuits en magasins ! [p.42]
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LA BONNE FOCALE

Plus la focale est grand-angle [< 28 mml, plus vous accédez & un recul suffisant qui

englobera une plus large partie de champ lidéal paysages, notamment en montagne et
architecture].

Crédit photos : Sigma

FISHEYE
8mm Lsods 1802

LES OPTIQUES DEDIEES MACRO

Pour photographier avec un grossissement
et une qualité inégalés la nature et les objets
minuscules, a une courte distance.
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LES MODES DE MESURE D’EXPOSITION (ﬁ
POUR BIEN ECLAIRER LE SUJET c

camara
VOUS ECLAIRE

La quantité de lumiére entrant par Lobjectif peut étre modulée grice a plusieurs modes de mesure.
Le plus commun sapplique a tout le capteur, mais il en existe dautres plus précis.

Pour régler Uexgosition, il faut calculer lz quantité moyenne
de lumiére éclairant une scéne. Présentalion simplifiée
du probléme, car loute scéne a de mulliples niveaux de
lurninosité selon la zone que lon observe. De guoi se
perdre, surtoul si l'on veut aussi photographier un enfant
en avant-plan et ne pas fzire disparaitre son visage dans
Farnbre.

La meilleure réponse & ces problémes a été donnée 2 ce
jour par la mesure matricielle. Le principe est simple: on
divise l'espace de mesure en plusieurs zones de tailles
et de formes judicieusement choisies selon leur place
dans lespace, et on assigne a ces zones un capleur de
luminosité. On calcule ensuite une mayenne de toutes les
valeurs captées sur ces zones, pondérée par la position
de la zone dans l'espace. Pondération qui reste un secret
de fabrication bien garde chez tous les constructours. Le
nombre de capteurs peut varier pour affiner la précision : de
guelgues dizaines a plusieurs centaines selon les bofliers,

A |3 mesure de lumicre est réalisé
qui est divise i
I3 mayenne des 5 Lumineuses
position plus ou mains dominante dans |

sES Z0NES, aondérde par [aur
pspace. Celie pondér
ainsinue La forme et [a taille des sones selun Leur réparlition dans Lespace
rel&vz du grand art, Chague construsteur a sa tecalle qu'i L yarde secrele

Le capteur a aussi évolug, avec des modéles effectuant
leur mesure en couleurs el non en monochrome, pour
tenir compte des différences d'intensité lumineuse selon
les teintes. Il n'esl pas étonnant gue ce mode de mesure
soit toujours activé par défaut.

PREPONDERANCE CENTRALE ET SPOT

La mesure moyenne & prépondérance centrale est
toujours disponible dans les modes P/A/S/M. Clle peut
se révéler utile dans le cas ol le mode matriciel donne

trop d'imgoortance aux zones latérales. La prépondérance
centrale, simple d'emploi, est incapable d'effectusr une
détection de contre jour. Le mode de mesurs spat permet
de ne considérer qu'une trés petite zone au centre de la
r. il permet d'effectuer la
mesure des zones qui nous paraissent critiques dans uns
image.

surfzce de visée. Délicat a utili

centrale fut le fer de lance
moyenne e (gisem

ion linale

Mesure spot

& de la surf

A hvant Larivée de L mesurs maticielle, e mesurs mayenne & ardponcéranca
s reflex arentiques. Fliz mesue (a luminosits
& de visée en donneat plus dimportance 4 la
zone gentzale, ol tout un chacun place ses suiets favaris, sau
décentren:, Le defaut de ce procads, cestque Les zones meins praches t
peuvent contanir des dennées lmineuses génantes pour expasition ¢

f les pros qui
Centrg
la

les vis

180801_Camara-vous-éclaire.doc

A Le mode de mesure Spot est 3 réserver aux conditions lumineuses déli
ci1rs opticues, ELe peut Btre minuscule (2.5 % de Uinage chez hikon], ouas

servir comme 4 une pigatte, an mode manuel. pour prerdre la mesure e zones de

ta moyenne oes ouwvertures.

tre de La surface de visde, indinuée par un rand central sur
ez Canon). Gz modz rcalise Lexposition surune zone de Uimags & préserver Misusvaut sin

Paru dans Réponses Phote Hors-Série n® 25
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EXPOSER LE SUJET, BLOQUER
L’EXPOSITION, RECADRER ET SHOOTER

Ce réglage est une vraie planche de salut dans les cas de lumiéres difficiles, nolamment
les contre-jours. Il demande de lexercice pour devenir un automatisme.

Imaginons la situation suivante. Nous cherchons 3
photographier un sujet & contre-jour, il n'y a pas moyen
de le déplacer ou de se positionnar différemment, par
exemple a lUintgricur d'un musée ou dune déglise,
Comrent allons-nous procéder sachant qu'au final le sujet
doit &tre bien éclairé et pas placé au centre du cadre ? Nous
pourrions dermander au conservateur du musée d'installer
des lumnigres et réflecteurs, etc. Parfait, mais c'est réservé
aux pros qui remplissent des catalogues de beaux livres,
Deuxierne possibilité: utilizer le flash. La photo risque
d'élre atroce, mais cest une solution. Quoi d'autre?
Utiliser la compensation d exposition, donc ici surexposer
volontairement de maniére a «déboucher» le sujet dans
lembre, puisqu’il est & contre-jour Méthode correcte,
il faut juste prendre plusieurs clichés, afin d'assurer ses
arrieres. Il y a encore une autre solution

LE BLOCAGE D’EXPOSITION

Cette fois, nous allons régler (e boitier en mode de mesure
spol [voir pages précédentes), de fagon & prendre la
mesure uniquement sur Uobjet. Nous pouvons lire la valsur
d'expaosition qui change, et attention au temps de pose qui
risgue d'augmenter done induire un flou de hougé. Mais
nous savons que l'objet sera exposé correctement

APPUYER SUR LE BOUTON

DE BLOCAGE D'EXPOSITION
l.es boftiers sont munis d'un bouten appelé AEL, parfois
AEF/AFL. Canon a choisi de désigner ce réglage par un
astérisque «*». Nous avans pris la mesure en mode spot sur
lobjet. Sans bouger le cadre, nous appuyons sur ce boulon
AEL. Il assure le fait qu'en déplacant le cadre de manigre
& décentrer lobjet, ce dernier reste exposé de la méme
maniére. Sans AEL, 12 mesure serait changee puisquil
scrait en dehors du centre, donc la mesure se ferail sur
larrigre-plan plus lumineux.

RECADRER, REFAIRE LE POINT
ET DECLENCHER
Tout est dans le titre de cette étape. Maintenant que

la mesure dexposition est bloguée, nous pouvons
tranguillement décentrer le cadre afin de placer Uobjet
sur un cdlé. Ensuile, nous agpuyons sur le déclencheur
a mi-course pour refaire la mise au point, et nous
déclenchons.

chez Mikon.

LE COMPORTEMENT DE L’AEL/AFL DOIT ETRE REGLE

A || faut passer par les menus internas pour découvrir sur chague boitier 4 guoi correspond la touche AEL, Tout est
possible | En standard, la touche ACL blogue Uexposition chez Sony, la mise au point chez Canon et Pentax, ou les deux

La mesure d'exposition a été faite le plus clzssiquement du monde en
mode matriciel [calcul de moyenne sur L'ensemble du cadrel. Du coup, les
figurines en conlre-jour apparaissent sambres. Ce n'est pas ce que nous
voulons,

Cette fois, nous avens choisi le mode d'exposition spel afin de calculer la
lumiére d'une des figurines. Puis, nous avans blogué U'exposilion, recadré
et déclenché. Les deux cbjets apparaissent mieux, mais 'arriéra-plan a
agalement &té éclairci.
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CAS D°UTILISATION
Le contre-jour oblige

& gérer la mesure

de lumiére sur le sujet

de maniére manuelle,
Donc, & utiliser {e réglage
AEL. C'est vrai par exemple
pour des portraits en fin

de journée avec un soleil
couchant en arriére-plan.
On peut, a Uinverse,
chercher 4 créer un effet
de sithouette. Autre cas

en photo de sport.

Si on saft d'avance que

la lumiére ne va pas
changer, on a intérét a fixer
U'exposition et méme

la mise au point,

Cela permet de gagner

des pouiémes de seconde
pour ne pas rater les prises
de vue.

Paru dans Réponses Photo Hors-Série n® 25
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QUAND ET COMMENT UTILISER
LA COMPENSATION D’EXPOSITION

Ce réglage est une vraie aubaine dans beaucoup de situations limites telles que les contre-jours, les
photos nocturnes avec présence de lumiéres et les ciels trop blancs.

UN REGLAGE TRES UTILE

Appelée parfois compensation d'expasition, la correction
d’exposition est un réglage trés utile. Avec elle, vous ne
modifiez en effet qu'un seul paramétre de lexposition
automatique: louverture de diaphragme et ce, par tous
petits paliers de 1/3 de diaphragme. Attention: cette
correction n'est disponible que dans les modes Pro, pas dans
les modes AUTO et Scénes ni en mode manuel. Associée
au mode Programme, elle permet de ne modifier que
Uouverture tout en laissant intactes les valeurs de vitesse

PRATIQUE POUR CORRIGER

LES CIELS ET LES CONTRE-JOURS

Trés subtile, la correction d'exposition peut redonner de la
matigre & un ciel trop blanc juste ce qu'il faut, ou déboucher
{éclaircir] des ambres un peu trop fortes. Son association
au mode P savére franchement pratigue quand on est
pressé ou.. accroché a une paroi verlicele. Autre usage
plus technigue: corriger constamment louverture pour
compenser lautomatisme d'un boltier reflex que l'on juge
toujours un peu Lrop clair ou trop sambre. Une fonction trés
pratique on le voit, et ce qui ne gate rien, dont Uacces est
narmalisé sur tous les reflex d'entrée de gamme. On garde

~

L’AVANTAGE DES VISEURS

ELECTRONIQUES

4 A travers un viseur optigue de reflex, il n'est pas passible d'observer
directernent Ueffet de la correction d'exposition. Gela dit, on peut alors activer
l'écran Live View, puisqu'il relaye directement limage formée sur le capteur
Et c’est encore mieux avec un viseur électronigue, ce dernier étant en fait un
mini-écran Live View, comme celui de la gamme Sony A7 ci-contre.

.

180801_Camara-vous-éclaire.doc

d'obturation et de sensibilité. Une action trés différente
du décalage de pregramme en Mode P, qui permet, lui, de
donner la préférence soit a la vitesse, soit a louverture. Avec
la correction d'exposition, vous ne touchez d'ailleurs qu'a
peine a Uouverture du diaphragme.

Car vous prenez pour référence la valeur que lautomatisme
a choisie, en la compensant légérement en plus ou en moins.
Vous faites donc glisser cette valeur, vous ne limposez pas,
comme en mode Priorité & louverture [A ou Av].

ou

le doigt appuyé sur |z touche +/- tout en tournant la molelle
de commande dans le sens souhaité. Les beitiers haut de
gamme offrent un acces encore plus rapide, directement
depuis leur deuxiéme molette de commande. Ensuite, dans
le viseur, tous les beftiers reprennent la méme interfacs
sous la forme d'une régle graduée indiguant les valeurs
de la correction en IL (indice de luminance). EL noubliez
pas que si vous baissez la luminosité, le temps de pose
dir

inue, un moyen d'éviter L flou de bougé

(&

camara
VOUS ECLAIRE

Paru dans Réponses Phote Hors-5érie n® 25
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Paru dans Réponses Photo Hors-5érie n® 25
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r(@ — 'LE MODE POST FOCUS h |

La fonction « Post Focus » vous permet
d'effectuer la mise au point aprés avoir
pris votre photo.

Pour cela, rien de plus simple !

Il vous suffit de réaliser votre cliché,
de regarder limage obtenue puis de
toucher la zone de la photo gue vous
souhaitez avoir plus nette. Vous pouvez
ainsi jouer avec différentes zones de
mises au point et points de vue, pour
obtenir la photo parfaite.

Vous gagnez un temps précieux & la
prise de vue, et controlez la profondeur

de champ [Bokeh) aprés coup. ; i ; il & L.

Appareils photo compatibles : Panasonic Lumix TZ80, TZ82, TZ90, TZ100, TZ200, FZ82, FZ300, FZ2000, GX800, GX80, GX8, GX9, 680, G7 et B9.

¥ N

LE MODE HDR

1\
ra
VOUS ECLAIRE
HDOR pour « High Dynamic Range ».

Il s'agit de nous aider & avoir des photos
parfaitement exposées.

Contre-jours ou paysages aux lumiéres
extrémes (ex : un ciel trés blanc sur une forét
trés foncée] aménent lappareil & définir une
exposition parfaite pour un seul des deux
éléments, ou une exposition moyenne qui ne
sera parfaite pour aucun des deux.

En combinant un systéme de bracketing et
de traitement, le mode HOR prend en rafale
2 ou 3 photos [une sur-exposée, une moyenne
et une sous-exposée] et les recombine
instantanément avec comme résultat une
photo parfaitement exposée, méme dans ses
parties ariginellement les plus claires ou les
plus sombres.

e | -

LR LE MODE PHOTO 4K

camara

VOUS ECLAIRE

Capturez les moindres détails depuis une vidéo 4K 4'(
Grace a la vidéo 4K, Panasonic vous offre la possibilité unique de prendre des photos de trés haute définition en rafale
a 25 images/seconde | Ainsi, vous obtenez une photo de 8 MP 3 partir d'une vidéo 4K et ce, directement depuis U'appareil photo. PH OTO

Cela vous permet de saisir les instants les plus furtifs |
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Jne grande majorité des appareils photos posséde le Wi-Fi, mais on voit également apparaitre de plus en plus la double connectivité Wi-Fi et NFC, et/
2u Bluetooth.

@ VOTRE APPAREIL PHOTO TOUJOURS CONNECTE !

¥OUS ECLAIRE

“as technologies vous permetient de communiquer sans fil entre votre appareil photo et votre smartphone ou tablette afin de contréler facilement votre
=ppareil et partager instantanément vas photos. Déja beaucoup utilisées en photo par les professionnels, leur usage s'étend désormais & tout un chacun.

APPLICATIONS DISPONIBLES POUR ANDROID ET 105

Ces applications, spécialement dédiées a une marque, permettent
de partager vos photos et de contréler votre appareil photo 3
distance, via lune des cannexions ci-dessous.

Canon
Canon Camera Fujifilm Camera Instax Share
Connect Remote

_Nikon
Mikon Nikon Wirzaless ) Olympus Image
SnapBridge Mahite Uz Share

CONNEXION WI-FI Wik

Le Wi-Fi vous permet de transférer les photos de votre appareil photo sur vatre
smartphone ou tablette afin de les partager instantanément avec vos proches.
Ce transfert est possible gréce & l'application développée par la margue de votre
appareil photo. Il vous donne également la possibilité de contréler & distance
votre appareil photo via l'application. Elle vous permet de déclencher les prises e Ricah Image Shny

de vues, d'ajuster Uouverture, la vitesse d'obturation... Certaines applications Image App Sync PlayMemnories
permettent également de visualiser 'écran.

Panasonic

—

WIFNFC)

CONNEXION NFC [Near Field Communication)

Le NFC permel également d'établir une connexion rapide a
courte portée entre votre appareil photo et votre smartphone
[ou tablette] par simple contacl. Vous pouvez ainsi transférer
rapidement vos photos et vidéos via Wi-Fi, mais aussi contréler le
déclenchement de votre appareil photo.

CONNEXION BLUETOOTH

Cette nouvelle technologie permet une connexion & faible consommation
d’énergie entre votre appareil photo et votre smartphone lou tahlette]. Une fois la
connexion établie entre les deux appareils, celle-ci reste permanente ; ainsi, vos
images sont envoyées automatiquement sur votre smartphene, méme lorsque
Uappareil photo est éteint. Cette application permet également de contréler votre
appareil photo, de mettre & jour Uheure et la position géographique, mais aussi
de réceptionner les mises a jour du firmware de L'appareil.
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E@u LAREGLE DESTIERS |

VOUS ECLAIRE

Principe de base de la photographie et qui semble 8tre un moyen trés simple de
composer une helle photo. Elle divise la photo dans une grille de neuf carreaux
de tailles identiques. Les éléments principaux de vos images doivent étre situés
aux 4 intersections des lignes verticales et horizontales. Sur une photo de
paysage, la ligne d'herizon ne doit pas étre au milieu, mais soit au tiers haut,
soit au tiers bas. Il faut aussi savoir que le sens de lecture est de gauche a droite
et de haut en bas. A vous de définir lesquels des 4 points daivent étre occupés
| parvos sujets afin de faire « parler » au mieux limage que vous composez.

@) LIvE COMPOSITE : LES POSES LONGUES SIMPLIFIEES

YOUS ECLAIRE
Avec les Olympus OMD ou Pen, plus
besain de refaire plusieurs fois ses
photos en pose longue en essayant
chaque fois de recalculer le bon
temps de pose ! Ils permettent la
visualisation des poses longues en
temps réel grace a la fonction Live
Bulb : la photo apparait doucement
sur Uécran et on arréte la prise de
vue au moment ol l'exposition nous
semble idéale,

Plus récemment, le mode Live
Composite améliore encore cette

fonction : il assure Uexposition
parfaite de la prise de vue en évitant - : A
la surexposition des zanes claires. i
Mode utilisable aussi via smartphone en Wi-Fi

@ LES FONCTIONS ARTISTIQUES

VOUS ECLAIRE

Une créativité sans limite !

La majorité des appareils photo proposent aujourd’hui des fonctions artistiques qui permettent

de jouer avec les couleurs ou les effets : couleur sélective, flou artistique, vintage, pop art..

Une multitude de possibilités pour créer des clichés originaux !
= et e

Olympus OM-D/Pen : Fenction couleur Sélective Olympus OM-D/Pen : Fonction Vintage Olympus OM-D/Pen : N&B grainé avec encadrement
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h LA MISE AU POINT _l

Certains appareils (ex. chez Olympus & Panasonic] possédant un écran
tactile, vous permettent de prendre des photos facilement. Il vous suffit
de toucher l'écran et l'appareil fera la mise au point & U'endroit ot vous
appuyez tout en prenant la photo.

Vous ECLAIRE

VIA L'ECRAN TACTILE

W@\ STABILISATION 5 AXES

VOUS ECLAIRE

-

Roulis
longues poses) de décalage [distance focale long
[macro)

Mouvements Tangage et lacet

E‘@u DECOUVREZ L'UNIVERS DE LA VIDEO 360° !

VOUS ECLAIRE

180801_Camara-vous-éclaire.doc

Avec la vidéo 360°, vous ne faites pas que visionner
une vidéo, vous vivez une véritable expérience
immersive !

Youtube et Facebook vous permettent désarmais
de publier vos vidéos et de les consulter soitvia le
simple écran de votre ordinateur ou smartphane
soit par lintermédiaire d'un casque de réalité
virtuelle [en opt!onl

Yous disposez & présent d'un nouveau point de
vue pour réaliser des vidéos et photos incroyables
de paysages.

Astuce : pensez 3 vous équiper d’un mini trépied
[ex : Benro BK10) ou un monopode.

ue)

Document réalisé a partir du catalogue été 2018 de Camara
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T@@\a TECHNOLOGIES

VOUS ECLAIRE D'’ENCRES

|l existe deux types de technologies d'encres :

4 Lencre a base de colorants : elle est absorbée dans les fibres du

papier, elle permet dobtenir des photos éclatantes. Ce sont les encres
Chromalife 100/ Chromalife100+ chez Canon.

4 L'encre pigmentaire : elle est composée de fines particules qui se posent
sur la surface du papier et permet une meilleure résistance des couleurs
dans le temps. Elle est généralement utilisée sur les imprimantes

retrouvons cette technologie chez Canon pour les encres Lucia et Lucia Pro.

I professionnelles garantissant une qualité d'impression optimale. Nous

’T‘},‘@u‘ COMMENT OBTENIR LES BONNES COULEURS

YOUS ECLAIRE

AVEC MON IMPRIMANTE ?

-

Parce gue chaque papier dispose d'une texture propre et qu'il réagit différemment en fonction de Uimprimante, il est important d'utiliser les paramétrages

qui correspondent au mieux a la combinaison papier/encre/ imprimante afin d’obtenir Uimpression la plus proche des couleurs d'origine.

4 Un profil ICC vous permet d'optimiser la qualité de vos impressions en paramétrant vatre imprimante avant limpression, Il s'agit d'un fichier numérigue disponible

en téléchargement sur le site du fabricant du papier.
4 Vous pouvez aussi personnaliser ce profil [CC gréce 4 des outils de calibration d'imprimante [voir p.109).

180801_Camara-vous-éclaire.doc

E‘m@}a BIEN CHOISIRSON'SAC |

VOUS ECLAIRE

ILn'y a pas de sac universel idéal, mais il existe un sac idéal pour chaque
situation !

Si vous vous déplacez en ville, un sac en bandeuliére ou un sac épaule vous
permettra de rester discret, d'avoir au plus pres de vous votre matériel, et d'y
accéder rapidement pour capturer linstant magique au détour d'une rue.

Sivous &tes un baroudeur, que vous partez pour la journée ou encore que votre
matériel est lourd, privilégiez un sac a dos composé a la fois d'un compartiment
photo et d’un compartiment dédié aux effets personnels. Equipé d'une
housse de protection et adapté aux activités extérieures, il sera votre meilleur
compagnen de route.

Sivous transportez un équipement professionnel conséquent, veillez aux points
de réglage et a ce que le sac soit confortable pour de longues heures gréce a
un poids bien réparti le long du dos. Vous pouvez également opter pour une
valise a roulette pour plus de facilité et une optimisation de votre espace de
rangement.

Vous souhaitez prendre Uavion ? Pensez a vérifier les dimensions et le poids
des bagages @ main variant d'une compagnie a lautre pour ne pas prendre le
risque de devoir le mettre en soute ! Loption idéale prendra la forme d'une
valise a roulette, pour faciliter les déplacements dans les aéroports.
Dimensions du bagage cabine en 2018 pour :

Air France : 550 x 350 x 250 mm
EasylJet : 560 x 450 x 250 mm

Document réalisé a partir du catalogue été 2018 de Camara
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Les trépieds se choisissen
additionnel, objectifs, etc]
On préférera un modél
avec moins de sections |

A LE BON TREPIED

der le « poids admissible » du trépied.

un= rigidité supérieure.

Le carbone apporte quant 2 \u (=0=r=t= =1 rigidité en absorbant les vibrations.

Les rotules se cheisissent
« 3D » pour la précision =t &

Un kit vidéo se reconnait

et qu'elle ne dispose que de c=ux

180801_Camara-vous-éclaire.doc

(O
@  LacaLiBrATION

VOUS ECLAIRE

Pourquoi les couleurs sont-elles différentes entre la photo réalisée avec mon
appareil photo et son rendu sur mon écran d’ordinateur ?

Lappareil photo n'interprétera p
ou que Uimprimante. Pour rem
par vous méme grace a des ir
d'obtenir des couleurs les plus

la méme maniére que ['écran
ssible de faire des réglages
ibration (ou étalonnage) afin

Le paramétrage de votre écra
régler votre affichage en fonction
luminance, et de contrastes.

Pour votre imprimante, Loutil
qualité de vos impressions en d
combinaison imprimante/encre/pz

Document réalisé a partir du catalogue été 2018 de Camara
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E@a UNE TELECOMMANDE

La télécommande permet de déclencher son appareil photo & distance ; vous

pouvez ainsi, par exemple :

4 Réaliser un autoportrait ou une photo de groupe. La télécommande permet
de déclencher lappareil tout en étant sur la photo.

4 Prendre des photos a partir d'un appareil photo placé & un endroit
difficilement accessible.

4 Eviter les flous de bougé lors de prises de vue en pose longue ou lors de
photographie macrec. La pression sur le déclencheur de lappareil peut
provequer des micro-vibrations méme sur trépied.

4 Certainestélécommandes sontaussi équipéesd’une fonction intervallomeétre
qui permet de prendre des photos & cadences prédéfinies qui pourront
ensuite étre rassemblées en un accéléré (ou Timelapse] grace a un logiciel.

4 Vous pouvez choisir une télécommande sans fil pour une grande portée
[mais nécessite d'étre en face pour linfra-rouge) ou le filaire [sécurité de
déclenchement, possibilité d’appuyer & mi-course, pas besoin de piles]. I

Itﬂa(@a\ COMMENT CHOISIR MA CARTE MEMOIRE ? |

VOUS ECLAIRE

LA CAPACITE
16 Go ou 128 Go, la capacité a choisir dépend :
# De votre propension & prendre beaucoup de photos ou pas. Sl sagit

CAPACITE EN PHOTO ET VIDEO

Reésclution/Capacité 256 Go* = 128 Go* 44 Go* 32 Go* 16 Go* 3 Go*
¥

d'équiper vatre caméscope, nous vous conseillons de prendre la plus forte Videa 4K T2 4o g 3h 1h3g 48min | 22 min
ca’pacate possible pour plus de libe’rte notamrent siﬂvous filmez dn? longues Vides Full 4D 21020 10440 £ha 54D e i
sequences non-stop avec un caméscope tout-terrain du type ActionCam.

Phuto jpeg 36 MP 11520 5760 1 2830 1240 720 380

+ En photo : de la résolution de votre appareil photo [plus le nombre de pixels
est élevé, plus vos photos prendront de place). Phate RAW 36 MP 2000 1000 500 ¢ 250 195 1 43
4 Envidéo: la Full HD el larrivée de la 4K créent des films encore plus lourds

7 He Pheto jpeq 24 MP 19 200 S 8000 4800 2 200 1200 400
qui prennent beaucoup plus d'espace sur la carte mémoire,
Phote RAW 24 MP 2880 1440 720 360 180 20
LA VITESSE Phota jpeg 18 MP 24520 | 12160 | 6080 3040 1520 760 :
4 Sl existe & capacité equivalente différentes gammes de cartes, c’est i
surtout parce qu'il existe différentes vitesses d'écriture selon le niveau de G i £ < i w oA w4
gamme choisi [vitesse exprimée en nombre de « x», « Mo/s » et en Classe). “Rofnees appradinetivesivariables selan lesaprateils:
4 Pour un petit appareil photo d'entrée de gamime, une carte standard fera
L'affaire. Pour un appareil plus évolué, compact haut de gamme ou reflex, | Classe de vilesse lormat SO |
avec un mode de prises de vue en rafale plus rapide et une technologie | Viesse | Bl Vs UssgeERNES
plus avancée, nous vous recommandons de prendre une carte mémoire bl : =
avec une plus grande vitesse d'écriture. Cela permettra de ne pas bloquer Al ks e
lenregistrement et donc ne pas rater des photos lors de prises de vue 70Mo/s V'go
rapides ou trés rapprochées. =
4 Envidéo, les cartes dont la « class » est plus élevée peuvent enregistrer des SoMale V60 (‘i
vidéos de plus haute gualité [FULL HD, 4K...] avec une plus grande fluidité. i @J Vao = =
Privilégiez donc une vitesse élevée d'écriture afin d'étre slirs de conserver | =
toute la fluidité de limage et ne pas risquer d'effet « saccadé » ou de 10Mo/s @ UJ Vio % =
bloguer de lappareil. i & =
4 Pour les cartes MicroSD, la nouvelle certification A1 a été introduite il y &Mofs @ Ve i = 3
a quelques mois, afin de vous aider & choisir la carte qui vous permettra i @ i %’_
de charger de fagon optimale vos applications grace au stockage fusionné o | i
sur vos appareils Android . Cette certification assure un débit minimum de 2Mos @
10 Mo/s en lecture et écriture. 3 : L

LA RESISTANCE
4 Certalnes cartes sont concues pour résister aux conditions les plus extrémes. Elles peuvent résister aux chocs et aux chutes, elles sont étanches, ne sont pas
affectées par les rayons X des portiques d’aéroports, ou peuvent fonctionner i des températures extrémes.

CONSEIL CAMARA

«4 Suite a une mauvaise manipulation, ou & une défaillance de I'appareil, toutes les données de votre carte mémoire ont été effacées ! Ne paniquez pas, il existe des

| solutions vous permellant de récupérer vos fichiers. Selon le modéle de votre carte mémoire, un logiciel de récupération de données vous a peut étre été fourni.
Dans bien des cas, il vous permettra de récupérer vos données.

180801_Camara-vous-éclaire.doc Document réalisé a partir du catalogue été 2018 de Camara 16 /22



r(@ UN DISQUE EXTERNE, B
V03 EcTARE POUR QUOI FAIRE ?

4 Vous manquez cruellement de plzc= sur woirs ordinateur pour stocker toutes vos images qui,
| soit dit en passant, sont g2 oius == o U= curges Le disque dur externe permet d'augmenter sa
capacité de stockage.
4 Personne n'est a l'abri de virus, @
la plus siire au final pour cons=
cela, nous consenlon de
c'est le minimum !

o

est de les faire développer sur papier. Mais avant
= o-otos de votre ordinateur vers un disque dur externe,

Conseils Camara :

4 Unclaguement répéts =
de vos données sur un @

4 Paramétrez une sauvega"ne ktoemats
Backup manager» sur =C o
vous ayez besoin d'y pense-

4 Sauvegardez vos phot nes. Le premier, toujours disponible chez vous et
qui vous sauvera en cas i72 ordinateur, le second stocké chez des amis ou de la
famille en cas d'incendie = -= camarialzge c2 votre habitation.

“in devie imminente de votre disque. La sauvegarde
2 bonne sclution de secours.

oar synchronisation via un logiciel du type « Sony
ur Mac. Vos fichiers seront sauvegardés sans que

4 Plutét qu'un disque dur czs=0= cour un 88D, Ces disques durs sont & mémoaire flash :

résistance accrue aux chocs consommzton plus faible, temps d'accés rapide, pas de chauffe,
silence.

E@a UTILISATION DES DRONES EN FRANCE : LA LEGISLATION

VOUS ECLAIRE
En France, il est nécessaire 22 rescecier o

pas survoler des indivia
sensibles (hase militair

les images. Ces restri
www.ecologique-solida

(@ CHOISIR SES JUMELLES

camara
¥OUS ECLAIRE

r de vol maximum de 150 métres su-dessus de la surface, de conserver son drone & vue et de na
t d'utiliser son drone de nuit et de voler & proximité des aéroports, des aérodromes et des sites
Il est également prohihé de réaliser des prises de vue sans l'accord des personnes présentes sur
\a santé, la vie privée des individus et Uespace public. Pour plus d'informations, consultez le site

Les jumelles sont caractérisées par deux valeurs directement précisées dans la désignation, le grossissement et le diamétre de Pobjectif. Pour des jumelles
10x42, «10» correspond au fa grossissement, permettant de voir dans vos jumelles 10 fois plus prés. Le second chiffre «42» est le diamatre de
lUobjectif [exprimé en mm]. Plus ce ire est grand, plus les lentilles sont grandes. La lumiére entrante est donc plus importante et la qualité de vision
[luminosité, piqué de limage] trés ioree. Le champ de vision est aussi souvent plus important,

o

< Ainsi, pour faire de la randonnée ou les glisser facilement dans la poche, privilégiez des jumelles compactes du type 8x21, ou 10x25.

4 Pour lobservation de qualité, on va préférer des jumelles plus imposantes, avec un fort grossissement combiné & un bon diamatre 10x40 ou 12x50.

OPTIONS :

+ A la chasse ou & la mer, certaine s jumelles sonl étanches a Ueau, et sont dotées de protectian contre la poussiére et las chocs.

+ Certaines jumelles sont stabilisées. Elles limitent les effets de tremblement et assurent ainsi un confort de vision supplémentaire.

+ Pour plus de souplesse dans l'observation, quelques jumelles sont dotées d'un zoom optique intégré. ’
e
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4 TYPES DE SCHEMA a
D’ECLAIRAGE STUDIO <

Nous avons souvent tendance a croire que la photographie en studio est uniqguement destinée aux photographes les plus expérimentés alors qu'il est
aujourd’hui trés facile de s'équiper et d’obtenir rapidement des résultats satisfaisants.

Ainsi, nous avons choisi de vous présenter quatre schémas d'éclairage faciles & réaliser dont la différence majeure est la facon dont nous avons placé
et oriente la source d'éclairage principale. Nous avons donc toujours utilisé le méme matériel* (voir en has de pagel.

ILvous faudra bien entendu maitriser les bases de la photographie que vous pourrez suivre dans l'un magasin Camara participant via le Coaching « Les
bases ». Puis laissez libre court & votre créativité |

LE PLAN « SPLIT » LE PLAN « REMBRANDT »

On place la source de la lumigre & 90° du sujet. Ce style donne un aspect En hommage au peintre qui peignait ses sujets dans ce style. Nous

dramatique a la scéne. Le visage est ainsi séparé en deux, avec une partie  décalons la source de la lumizre a environ 45° sur le cBté et un peu en

totalement dans Uombre, et l'autre totalement éclairée. hauteur pour gue 'ombre du nez rejoigne U'ombre de la pommette. Cela
forme un triangle sous l'eeil.

Configuration -

4 Flash avec bol réflecteur
4 Ouverture : /14

4 Vitesse d'obturation : 1/60
4 1S0 ;100

Configuration :

4 Flash avec bol réflecteur
4 Ouverture : /14

4 Vitesse d'obturation : 1/60
4 150100

LE PLAN « LOOP » LE PLAN « BUTTERFLY »

Nous décalons légérement 1
linclinant vers le sujet.
nez est décalé et poin
l'utilisation d'une boite

lumigre vers le cGté en Cestyle d'éclairage porte san nom & cause de Lombre en forme de papillon

e schéma car lombre du qui se créé sous le nez du sujet. On place la source de lumiére en hauteur
=re est plus douce grace 2 en face dusujet. Ce schéma est trés utilisé dans la photographie de mode.
ere C'est un schéma qui souligne les pommettes.

+ X

W,

Configuration : Configuration :
« Flash avec boite a lumiére 4 Flash avec bofte & lumiére
« QOuverture : /8 4 Quverture : f/11
4 Vitesse d'obturation : 1/60 4 Vitesse d'obturation : 1/60
4 1S0:100 4 150 :100
Ombre du ez gui poinle vers (= oot Ombre sous (e nez

Matériel utilisé : Support de fond Phocusline PHL2900 (p.112)

Fujifitm XT-2 (p.39] ~ond BD Steal Grey (p.112]

Fujifilm XF 56/1,2 R (p.£2] Photographe :

Godox SK400 11 KIT [p.113 Nicolas Deschamps du magasin Camara de Moret-Sur-Loing [77)
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@@ LE LANGAGE CANON -

I, ... : Ces chiffres indiquent la version de ['objectif
DO : indique la présence d'une lentille diffringente & couches multiples. Celt
technologie permet de corriger Uaberration chromatigue tout en donnant un ot
jectif trés compact et court

EF : Compatible avec les capteurs plein format, APS-C (x 1,4] et reflex argentique |
EF-M : Désigne les objectifs concus exclusivernent pour les appareils photo EOS |
EF-5 : Désigne un objectif dédié aux reflex numérigues Canon équipés d'un cap
teur au format APS-C (x 1,6)

:S :,ﬁVStéme de stahilisation d'image par déplacement interne d'un groupe ¢
entilles

L : [Luxury) Qualité supérieure d'optique congue & partir de matériaux spéciau |
comme la fluorite et le verre & dispersion ultra-faible (UD et Super UD)

MP-E : Dbjectifs destinés a la macrophotographie avec grandissements élevés
Macro : Les objectifs macro sonl congus pour la photographie rapprochée. It
permettent la mise au point d'une image sur le film ou le capteur qui est au moin
aussi grande que le sujet. I s'agit de prises de vues au rapport 1:1

Nano USM : Combinaison des technologies USM et STM qui en résulte un autofs
cus fluide, rapide et silencieux

STM : «Stepper Motor» : Moteur pas a pas pour effectuer une mise au point fluic 4
et silencieuse lors de Lenregistrement vidéo sur les appareils photo compatible:
TS-E : Objectifs spéciaux dotés de systémes de décentrement et de bascule g |
permetient la correction des distorsions de perspective et le contréle précis o
decentrement par rapport au plan focal. ILs sont particuliérement utiles en phe |
tographie d'architecture -
UD et Super UD : Ultra low Dispersion : lentille & dispersion ultra-faible qui atte
nue fortement l'aberration chromatique. Ce type d'élément est utilisé essentie
lement dans les téléobjectifs et les grands angles

USM : Moteur de mise au point autofocus rapide et silencieux

/S LE LANGAGE FUJIFILM

LM : Systerme autofocus & moteur linéaire sans contact, pour une mise au point
rapide, douce et silencieuse

015 : Stabilisation d'image optique

R : Bague mécanique de réglage du diaphragme

WR : Résistance tout temps : poussiére, pluie et froid

XC : Gamme d'optiques performantes, compactes et légéres a haute qualité
d'image

XF: G%mme d'optiques expertes 3 la finition métal, aux caractéristiques optiques
exceptionnelles pour une pureté et une finesse d'images sans concession
X-Trans Il : La version 3 du capteur X-Trans améne 24 millions de pixels un
meilleur rapport signal sur bruit et une vélocité beaucoup plus grande

@2\ LE LANGAGE NIKON

AF [Autofocus) : Optique pourvue d’'un mécanisme d'autofecus

AF-P (Autofocus Pulse) : Optigue pourvue d'un autofocus rapide et quasi-silen-
cieux, idéal pour la vidéo

AF-5 (Autofocus Silent Wave Motor) : Optigue dotée d'un moteur de mise au
point intégrée (SWM)] garantissant une mise au point plus rapide et sitencieuse

D (Distance) : Optique a microprecesseur transmettant au haitier la distance de
mise au point

DX : Optigue concue pour les reflex numérigues Nikon & capteur APS-C

E : Diaphragme électromagnétique garantissant des expositions cohérentes et
plus précises lors des prises de vue en rafale

ED [Extra Low Dispersion] : Lentille en verre & dispersion ultra-faible permettant
de minimiser les aberrations chromatiques

FL [Fluorite) : Traitement au fluor repoussant leau, la poussiére et la saleté pour
offrir une résistance optimale

FX : Optigue concue pour les reflex numériques Nikon a capteur Plein Format

G : Optigue dépourvue de la bague de réglage de louverture

IF (Internal Focusing) : Mise au point interne qui permet la sélection d'un plan
de netteté

PF [Phase Fresnel) : Lentille de Fresnel réduisant significativemnent la taille et le
poids de l'objectif

SWM (Silence Wave Motor] : Moteur ondulatoire silencieux pour un autofocus
silencieux, précis et rapide

VR (Vibration Reduction) : Systéme de réduction de vibration pour des images
claires et nettes, permettant d'utiliser des vitesses d obturation jusqu'a 4x plus lentes.
VR 1 [Vibration Reduction) : Systéme de réduction de vibration 2° génération

(@ LE LANGAGE OLYMPUS

ED [Extra Low Dispersion) : Optiques équipées de lentilles & faible dispersion
pour réduire l'aberration chromatigue

EZ [Electric Zoom) : Optiques disposant d'un zoom électrique, silencieux et
fluide, idéal pour la vidéo

R (Redesigned) : Nouveau design de optigue 4 l'aspect métallique
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@ LE LANGAGE SONY

A : Optigues Sony pour monture A [reflex & miroir fixe)

@/ LE LANGAGE PANASONIC

Asph : Optigues équipées de lentilles asphériques

OIS : Systérne de stabilisation optique

PZ [PowerZaom) : Systéme de zoom électrique fluide et silencieux, idéal pour
lavidéo

) LE LANGAGE PENTAX

AW (ALl Weather) : Conception résistante a la poussiére et aux intempéries

DA : Optiques a autofocus rapide et silencieux, compatibles uniquement avec les
reflex équipés d'un capteur APS-C

DA* . Optiques haute performance équipées du systéme de mise au point
silencieux SDM et sont résistantes a l'eau et & la poussiere pour une durabilité
accrue. Elles peuvent s'utiliser en toute occasion el sont idéales pour les hoitiers
tout-terrain de PENTAX

DA Limited : Optiques de premier choix au design soigné offrant un piqué et une
qualité d'image incroyables ainsi qu'une qualité de construction sans compromis
pour une durabilité supérieure

DC (Direct Current Motor) : Mise au point rapide et silencieuse

D-FA : Optigues compatibles avec les reflex numériques bénéficiant d'un traitement
spécial des lentilles éliminant la lumiére parasite et les effets fantémes pour des
images claires de haute qualité

ED (Extra-low Dispersion) : Optiques composées de lentilles a trés faible dispersion
FA : Optiques compatibles avec les capteurs plein format et APS-C, offrant une
couverture plein-cadre avec contréle de louverture tout automatique ou manuel
HD : Traiternent multicouche Haute Définition améliorant le piqué et réduisant les
reflets parasites et les images fantdmes

IF (Internal Focus) : Mise au point interne, la mise au point s'effectue par
déplacement d'un groupe de lentilles internes

Série Star [*) : Optique haute performance garantissant un rendu de limage
exceptionnel avec une netteté supérieure en corrigeant au maximum les
différentes aberrations

SP [Super Protect] - Revétement contre les poussiéres, eau et graisse pour garder
la surface de la lentille propre et la qualité d'image & son sommet

SDM (Supersonic Direct-Drive Motor) : Mise au point ultrasonique

SMC (Super Multi Coating] : Revétement multicouche des lentilles

Quick-Shift : Systeme de débrayage ponctuel de la mise au point pour basculer
instantanément en mise au point manuelle

WR [Weather Resistant] : Finition tropicalisée et résistante a la poussiére

DT : Objectif dédié au format APS-C

E : Optiques Sony pour monture E (appareil sans miroir 4 capteur APS-C ou plein
format avec crop APS-C de la phota)

FE : Optigues Sony pour monture E [dédiées appareil sans miroir a capteur plein
format mais zussi utilisable sur appareil & capteur APS-C]

G : Optiques hautes performances technologiques Sony

GM [G Master] : Nouvelle génération d'optiques hautes performances Sony haute
définition, avec magnifique effet Bokeh

0SS : Stabilisateur optique SteadyShot

PLANAR : Type d'objectif dont les groupes d'optiques avant et arriére sont
syméiriques

(@ LE LANGAGE SIGMA

ASP (Asphérique) : Les lentilles
performance des optiques et de
APO [Apochromatiques) : Les
ces lentilles a faible dispersion, o
aberration chromatigue. Les image
un meilleur rendu de couleurs

DC : Gamme d’optigues congues pour L

de taille APS-C

DG : Gamme d’optiques concues pot
format, mais également adaptées aux

APS-C ou les reflex argentiques

DN : Gamme d'optiques concues pour |

HSM (Hyper Sonic Motor] : La motor:
est assurée par un faisceau d'ondes
silencieuse

SAM : Plus simple que le moteur SSM, les objectifs & motorisation SAM assurent
une mise au point rapide el précise

SEL-P: Syste'merde zoom électrigue fluide et silencieux, idéal pour la vidéo
SONNAR : Objectif haut de gamme doté d’une grande ouverture

SEM : Moteur integré & U'objectif assurant une mise au point automatique plus
rapide, ainsi qu'un fenctionnement silencieux et souple. Il autorise la mise au
point manuelle

STF (Smooth Trans Focus] : Objectif & portrait qui permet de moduler le flou en
dehors du plan de netteté

T* . Objeclif doté d'un revétement multicouches. Antireflets et meilleure
transmission de la lumiére

ZA : Opliques haute qualité Carl Zeiss

de gamme SIGMA utilisant
d'image irréprochable sans
rastées, plus piguées et ont
.ex numériques dont le capteur est
numériques a capteur plein
s reflex numérigues a capteur

de la mise au point des objectifs HSM

trasonigues. Elle est & la fois rapide et

IF (Inner Focus) : Mise au point interne & Uobjectif pour augmenter sa stabilitg,
par un déplacement d'éléments internes, sans mouvement externe

0S [Optical Stabilizer] : Stabilisateur d'image optique intégré & lobjectif qui
permet un gain de vitesse lors de la prise de vue
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@\ LE LANGAGE TAMRON

ASL : Fléments asphériques hybrides garantissant une qualité dimage
exceptionnelle pour un faible encambrement

BBAR (Broadband Anti-Reflection] : Revétement multi-couches pour traiter les reflets
eBand : Couche de revétement nano-structurée contre les réflexions et les effets
indésirables

Di : Optique dédiée aux capteurs plein format et APS-C

Di Il : Optique dédiée aux capteurs APS-C

Di Il : Optigue dédiée aux compacts a optiques interchangeables

HDL {High Low Torque Modulated Drive] : Systéme d'entrainement autofocus
permettant une mise au point plus stable et plus précise

IF : Systéme de mise au point interne évitant le changement de la longueur de
l'abjectif au moment de la mise au point et de diminuer la distance mini. de mise
au point sur toute la plage de focale :

LD [Low Dispersion) : Elément de lentille pour une plus grande nelteté des
images et la correction des aberrations chromatiques

PZD [Piezo Drive] : Moteur de mise au point plus rapide et quasi silencieuse

SP (Super Performance] : Gamme d'objectifs répondant aux besoins les plus exigeants
USD (Ultrasonic Silent Drive) : Maoteur & ultrasons performant et ultra-silencieux
pour des sujets dynamiques et rapides. Contréle manuel et précis a tout moment
VC (Vibration Compensation) : Stabilisateur d'image produisant des images
nettes et sans flou et qui stabilise l'image dans le viseur

XGM [eXpanded Glass Molded Aspherical) : Lentille placée dans e groupe avant
et qui élimine efficacernent les aberrations chromatiques et améliore la netteté
XLD (Extra Low Dispersion] : Verre spécial pourvu d'un indice de dispersion
chromatigue extrémement faible pour une plus grande netteté et la compensation
des aberrations chromatiques

XR [Extra Refractive Index] : Verre spécial pourvu d'un indice de réfraction élevé
pour des performances supérieures et des objectifs plus compacts

ZL : Systeme de verrouillage du zoom qui évite lallongement involontaire du fat
de Uobjectif
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